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6a 
Yhdenmukaistettu standardi EN 14351-1:2006+A2:2016 (2016-09-30) 

Ilmoitettu laitos 
 Eurofins Expert Services Oy, 0809                       RISE 

Research Institutes of Sweden AB, 0402 

7 
Ilmoitetut suoritustasot* 

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät 

Tuulenpaineen kestävyys C3 

EN 14351-1:2006+A2:2016 

Sateenpitävyys, ei suojattu 3A 

Vaaralliset aineet npd 

Iskunkestävyys npd 

Turvalaitteiden kestävyys npd 

Korkeus ja leveys npd 

Varauloskäynnin avattavuus npd 

Äänitekniset ominaisuudet Rw (C;Ctr) (dB) npd 

Lämmönläpäisykerroin (W/(m2*K)) 0,82 

Säteilyominaisuudet, aurinkotekijä (gg) npd 

Säteilyominaisuudet, valonläpäisykerroin (τv) npd 

Ilmanpitävyys 4 

8 Asianmukainen tekninen asiakirja OU30112022_ATD 

 
Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on 

asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. 

*Ilmoitetut suoritustasot ovat tuotteen minimiarvoja. 

Valmistajan puolesta allekirjoittanut: 

Jaakko Ranta, Liiketoimintajohtaja, Espoo 23.8.2023 


